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DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

1. SKAIDROJOSS APRAKSTS
1.1. DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS izstradats pamatojoties uz:

1.1.1. projektesanas uzdevumu.
1.1.2. buvprojekta risinajumiem un visparigajiem buvnoteikumiem.
1.1.3. "Darba aizsardzibas likums" un ta papildinajumi - LR MK 02.10.2007. noteikumi
Nr. 660 (protokols Nr.55 p.20), LR MK 23.02.2003. noteikumi Nr.92 (protokols nr.11
p-1.), LR MK 09.12.2002. noteikumi Nr. 526 (protokols nr.55 p.8.), LR MK 10.08.2010.
noteikumi Nr. 749 (protokols nr.41 p.28.).
1.1.4. MK noteikumu Nr. 238 p.3. "Visparigas ugunsdrosibas prasibas" un p.9.
"Ugunsdzesibas lidzekli" prasibas.
1.1.5. pirms buvdarbu uzsakSanas Pasutitajs atbilstosi MK 2003.g. 25.februara not.
Nr.92 p.7. prasibam noriko darba aizsardzibas koordinatoru kurs izstrada MK 2003.g.
25.februara not. Nr.92 IV nodalas prasibam atbilstos$u darba aizsardzibas planu.

1.2. BUVLAUKUMA ORGANIZESANAS GALVENAS PRASIBAS
1.2.1. Visparigi Galvenais buvuznémeéjs un darbuznémeji drikst uzsakt buvdarbus
objekta tikai pec tam, kad tiek izstradats un saskanots darba veiksanas projekts (DVP).
Saskana ar $o planu, buvdarbu gaita janodros$ina visu konstrukeiju izturiba, vispariga
un vieteja noturiba visa buvniecibas laika, ka ar1 celtniecibas normu un noteikumu
ieverosana. Organizejot buvlaukumu, janosaka bistamas zonas, kuras jaapzime ar
drosibas zimém un uzrakstiem. Lai izvairitos no cilveku ieklusanas bistamajas zonas,
tas janorobezo ar aizsargnorobeZojumiem. Stradat Sajas zonas atlauts atbilstosi DVP,
kura noradami konkréti risinajumi stradajoSo buvnieku aizsardzibai. Orient€joss
biuvdarbu secibas apraksts atte€lots ras€juma (DOP 0-01), orient€joss buvlaukuma
iekartojums attelots rasejuma (DOP 1-01).
1.2.2. Buvniecibas procesa iesaistitie buvstradnieki, darbu vaditaji, ka arl apmekletaji
drikst atrasties buvobjekta teritorija tikai ar kiveri galva, par ko atbildigs darbu
vaditajs. Apmeklétaji objektu var apmeklet tikai darbu vaditaja pavadiba.
Nepiederosam personam atrasties objekta aizliegts.
1.2.3. StradajoSo sadzives apstaklu nodroSinajumam nepiecieSama stradnieku
gerbtuve, atpiitas telpa, sanmezgls, instrumentu noliktava. Stradajoso sadzives telpas,
buvdarbu noriSu apspriedes telpas organizejamas saskana ar pasutitaju un buvdarbu

veicejiem.
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1.2.4. Iesp€jams izmantot buvdarbu vagoninus.
1.2.5.Ja buvlaukuma paredzama vairaku organizaciju vienlaiciga darbiba, pirms
buvdarbu veikSanas pasiititajs vai vina pilnvarota persona noriko vienu vai vairakus
darba aizsardzibas koordinatorus. Projekta sagatavosanas koordinatoram ir pienakums
izstradat darba aizsardzibas planu. Par darba aizsardzibu buvlaukuma atbildigs
galvena uzneémeja atbildigais darbu vaditajs, par atseviskiem darbu veidiem -
darbuznemeju atbildigie darbu vaditaji.
1.2.6. Materialu izkrauSana paredzeta krautne. Buvmaterialu parvietoSana no
transporta lidzekla lidz krautnei paredzeta ar rokam vai mehaniskiem paliglidzekliem
(ratiniem, nestuvem u.c). Pirms kravas piegades katram ir janoskaidro materiala
izkrausanas laiks un glabasanas vieta.
1.2.7. MATERIALU IZKRAUSANAS darbu seciba:
.1. kravas automobila piebrauksana buvlaukumam iesp€jami tuvu, taja laika
pazinot atbildigajam buvdarbu vaditajam par kravas piegadi,
.2. darbu vaditajs parbauda kravas kvalitati un dod atlauju kravas izkrausanai,
3. atvert Zogu, izkraut materialu vai izkraut materialu un parnest glabasanas
V1eta3 o
.4. aizvert zogu.
1.2.8. MATERIALU PACELSANA Lielako materiala dalu pacel$ana planota ar rokam,
izmantojot tikai paligierices: vincas, trisi.
1.2.9. Buvlaukumam nepiecieSamo apgaismojumu izbuvet atbilstoS§i Buvuzpemeja
darbu veiksanas projekta tehnologijai.
1.2.10. MATERIALU PARVIETOSANA OBJEKTA. Nemot véra objekta ipatnibu,
materialu parvietosana objekta paredzeta ar rokam vai mehaniskiem paliglidzekliem.
1.2.11. TEHNISKO NOTEKUDENU ATTIRISANA, NOVADISANA. Pasititaja
noraditaja zona iespejama darba inventara mazgasanas vieta (nav paredzets vielam,
kuram nepiecieSama speciala utilizacija). Instrumentiem darbam ar utilizejamiem
materialiem tiriSanu un uzglabasanu nodrosinat instrumentu noliktava.
1.2.12. BUVDARBU KOPEJAIS ILGUMS. Planotais objekta biivdarbu kopgjais ilgums 1
men. Buvdarbu ilgums noteikts balstoties uz atjaunojamo jumtu plaknu platibu,
arhitekturas, atjaunosanas risinajumiem, atjaunosanas darbu tehnologiskajiem

procesiem.

1.3. DARBA AIZSARDZIBAS PLANS UN UGUNSDROSIBAS PASAKUMI
1.3.1. Buvdarbus uzsakot:

.1. Buvatlaujas sanemsanu fiksé buvdarbu veikSanas Zzurnala, veicot taja pirmo
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ierakstu.

.2. Ar uzneémuma vaditaja rakstisku rikojumu tiek norikots atbildigais buvdarbu
vaditajs un ta paligi, atbildigais par darba drosibu, ugunsdrosibu.

.3. Galvena buvuznémeja atbildigais buvdarbu vaditajs parliecinas, vai ir
apzinatas esos$as komunikacijas - elektrolinijas, u.c.

.4. Buvuznemeéjs darbus organize/ koordin€, ieverojot LR ,Darba aizsardzibas
likumu” un ta papildinajumus - MK noteikumu Nr. 660 ,Darba vides ieksejas
uzraudzibas veiksanas kartiba” (speka no 02.10.2007.), MK noteikumu Nr. 92
,Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus” (speka no 25.02.2003.) un MK
noteikumu Nr. 238 ,Ugunsdrosibas noteikumi” (speka no 19.04.2016.) prasibas.
.5. Buvlaukuma galvenais buvuzneémejs izstrada buvlaukuma ieksejas kartibas
darba drosibas un ugunsdrosibas noteikumi, ieverojot, ka ari neparkapjot LR
likumus un saistoSos normativos aktus.

.6. Ar izstradatiem noteikumiem galvenais buvuznemejs iepazistina visas
buvniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar buvlaukuma
apmeklesanu. Buvuznémejs organizé visu darbinieku veselibas uzraudzibu
saskana ar MK noteikumiem Nr. 219 ,Kartiba, kada veicama obligata veselibas
parbaude” (speka no 01.04.2009.).

.7. Katrai objekta buivnieciba iesaistitajai personai tiek veiktas ievadinstruktazas.
Instruktazu/apmacibu veic buvuznémeja atbildigais uvdarbu vaditajs (katram
buvuznemejam nozimeéts atbildigais buvdarbu vaditajs) saskana ar MK
noteikumu Nr. 749 ,Apmacibas kartiba darba aizsardzibas jautajumos”
prasibam. Buvlaukuma ir visas nepiecieSamas instrukcijas, kuras atrodas
bavlaukuma biroja.

.8. Buvlaukuma nodarbinatie cilveki sanem instrukcijas par pirmas mediciniskas
palidzibas sniegSanas vietu, sakariem neatliekamas palidzibas izsauksSanai ar
noraditiem talruna numuriem attieciga dienesta izsaukSanai (ugunsdzesibas un
glabsanas dienesta, policijas, atras mediciniskas palidzibas u.c. dienestu).

.9. Tiek ieveroti MK noteikumi Nr. 359 ,Darba aizsardzibas prasibas darba
vietas”.

.10. Saskapa ar MK noteikumu Nr. 238 ,Ugunsdrosibas noteikumi” prasibam
buvlaukuma tiek izvietotas ugunsdzesanas ierices.

.11. Buvlaukuma celi (t.sk. piebraucamie), darba vietas, pieejas darba vietam
regulari tira, uztur kartiba.

.12. Stingri tiek ieveroti MK noteikumi Nr. 372 ,Darba aizsardzibas prasibas,
lietojot individualas aizsardzibas lidzeklus”. Sie noteikumi nosaka individualo
aizsardzibas lidzeklu lietosSanu Objekta (ipasa uzmaniba tiek pieversta galvas
aizsardzibai (aizsargkiveres).

.13. Lietojot darba aprikojumu, ipasa uzmaniba tiek pieversta sastatném un
pastatnem (saliekamie aluminija tornisi), to tehniskajam stavoklim, drosibai.

.14. Stradajot augstuma, obligati jalieto drosibas jostas (jostu nostiprinasanas
vietai jabut, fiksetai, stabilai un drosai). Pie augstkapsanas darbiem tiek pielaisti
tikai tie darbinieki, kuri ir speciali apmaciti So darbu veiksanai.

.15. Visam iekartam, aprikojumam un individualas aisardzibas lidzekliem jabut
ar CE markejumu un atbilstoSiem apziméjumiem, un lietoSanas instrukeijam.

.16. Veicami pasakumi saskana ar MK noteikumu Nr. 66 ,Darba aizsardzibas
prasibas nodarbinato aizsardzibai pret darba vides troksna radito risku”
prasibam.

.17. Buvlaukuma izmantojamam darba aprikojumam, kurs ir ieklauts bistamo
iekartu saraksta, saskana ar MK noteikumiem Nr. 384 ,Noteikumi par
bistamajam iekartam” ir javeic uzraudziba saskapa ar LR izdoto likumu ,par
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bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu”. Prasibu ieveroSanu kontrole galvena
buvuznemeja norikots darbinieks.
.18. Stradajot objekta drikst izmantot tikai parbauditus paliglidzeklus, kapnes,
drosibas jostas, elektroinstrumentus, instrumentus, stropes, merinstrumentus
u.c.
.19. Buvuznpemejs noteikti organizé darbinieku apmacibu / instrué drosa
smagumu celSana/parvietoSana saskana ar MK noteikumu Nr. 344 ,Darba
aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus” (speka no 10.08.2002.) Prasibam.
.20. Buvlaukuma izmantojamas bistamas kimiskas vielas/produkti tiek uzglabati
atbilstosi instrukcijam.
.21. Buvlaukuma aizliegts atrasties nepiederosam personam.
.22, Ierodoties buvlaukuma apmekletajiem vai materialu piegadatajiem, tie
drikst parvietoties pa buvlaukuma teritoriju tikai galvena buvuznémeja atbildiga
parstavja pavadiba.
.23. So darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas planu projekta izpildes laika var
papildinat un mainit, ja: (a) ir notikusas izmainas LR likumdosana un LR MK
noteikumos, kas reglamenté minimalas darba aizsardzibas prasibas buvlaukumos
un darba vietas; (b) tiek mainita darbu tehnologija (atskiriga no sakotnéji
planotas); (c) to ir ieteikusas darba aizsardzibas jautajumos kompetentas
personas un institucijas (piem., Darbu drosibas specialists, Valsts darba
inspekcijas parstavis, Buvuzraugs u.c.).
.24. visas izmainas un papildinajumi, kas saistiti ar o Darba aizsardzibas un
Ugunsdrosibas planu, tiek dokumentéti un noformeti ka pielikumi, kuri ir Plana
neatnemama sastavdala, un uzglabati LR likumdo$ana noteiktaja kartiba.
.25. Par §1 darba aizsardzibas un ugunsdrosibas plana prasibu
ieveroSanu/istenosanu ir atbildigs Uzneémeja nozimets darba aizsardzibas
koordinators.

1.4. TALRUNA NUMURI, kur zvanit steidzamos gadijumos:

1.4.1. Valsts glabSanas dienests talr. 112

1.4.2. Ugunsdzeseji talr. 01; t.112

1.4.3. Policija talr. 02; t.112

1.4.4. Atra mediciniska palidziba talr. 03; t.112,

1.4.5. Katastrofu medicinas centrs talr. 67615534; t. 67611045; m.29358023.

1.5. VIDES AIZSARDZIBAS PRASIBAS
1.5.1. Nodrosinat likumdosana noteikto prasibu par troksni ieverosanu,
1.5.2. Neveikt darbus ar paaugstinatu troksnpa limeni péc plkst. 20.00.,
1.5.3. NepiecieSamibas gadijuma savlaicigi informet blakus esoSos iedzivotajus par
darbiem, kuru rezultata paaugstinas troksna lIimenis.
1.5.4. Nodrosinat, ka objekta teritorija nav piesarnota un piegruzota ar
buvatkritumiem.

1.6. BUVUZNEMEJA ATBILDIGA PERSONA nodrosina:

.1. Buvgruzu konteineru savlaicigu pasutisanu,
.2. Pareizu buvmaterialu nokrausanu un uzglabasanu,
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.3. Kimiski aktivo materialu uzglabasanu paredzetajas vietas,
.4. Kaitigo izmesu gaisa ierobeZoSanu.
1.7. Buvlaukuma pielaujama tadas tehnikas darbiba, kura atbilst likumdoSana noteiktajam

prasibam un ir atbilstosa ekspluatacijas kartiba.

1.8. Buvobjekta kategoriski aizliegta smekesana, ka arl atklatas liesmas vai metinasanas
izmantosSana, ka ar1 dzirksteles iraisosi procesi.

Arhitekts: Artirs Lapins

2022. gada 05. marta
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	.11.   Būvlaukuma ceļi (t.sk. piebraucamie), darba vietas, pieejas darba vietām regulāri tīra, uztur kārtībā.
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