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Tehniskas apsekosanas atzinums
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ApsekosSanas uzdevums saskana ar Ligumu nr.2022-0126
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Atzinums izsniegts 2021. gada 14.marta
Rigas Doma parvalde “SIA”

(fiziskas personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

Apsekojuma izmantota tehniska stavokla novertéjums atkarba no fiziska nolistojuma:

Fiziskais nolietojums, %o Konstrukcijas vai kas stavoklis
Lidz 10 % Labs
11 — 20% Visuma apmierinoss
21 — 30% Apmierinoss
31 — 40% MNosacti apmierinoss
41 — 60% Neapmierinoss
61 — 80% Pussagruvis
Virs 80% Avarias
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1. Visparigas zinas par buvi

(Datus par buvi aizpilda no jaunakas dokumentacijas — blives kadastralas uzmérisanas
lietas vai buvprojekta)

1.1 galvenais lietoSanas veids: 1272 (Kulta €kas)

1.2. kopéja platiba (m?) : 3379.4

1.3. apbives laukums (m?) 3219.9

1.4. bavtilpums (m?): 60900

1.5. virszemes stavu skaits :6

1.6. pazemes stavu skaits: 1

1.7. blves kadastra apzim&jums: 01000070050001
1.8. blves Tpasnieks:

1.9. blvprojekta izstradatajs (buvprojekta autors):

1.10. blvprojekta nosaukums, akceptésanas datums: -

1.11. biives nodoSana ekspluatacija (datums):

1.12. bives konservacijas datums: -

1.13. blves atjaunosanas, parbives, restauracijas gads:

1.14. bives kadastralas uzmérisanas lietas datums:

1.15. cita informacija, kuru apsekotajs uzskata par nepiecieSamu:

2. Situacija

zemesgabala izmantosSanas atbilstiba teritorijas planojumam, zemesgabala platiba

2.1. (m? — pilsétas, ha — lauku teritorijas)

Teritorijas izmanto$ana un tas atbilstiba teritorijas planojumam, teritorijas izmantoSanas un apbives
noteikumiem un normativo aktu prasibam

Saskana ar Rigas pilsétas teritorijas planojumu, apsekotais objekts tiek izmantots atbilstosi
teritorijas planojumam. Eka atrodas valsts nozimes pilsétbvniecibas pieminekla ,Rigas
pilsétas vésturiskais centrs” (valsts aizsardzibas Nr.7442) teritorija, ka art UNESCO Pasaules
mantojuma objektu aizsardzibas zona, un ir Valsts nozimes arhitektiras piemineklis (valsts
aizsardzibas Nr.6567).

2.2. buves izvietojums zemesgabala
Sarkana Inija, apbdves Inija, apgratinajumi, bdves novietnes raksturojums
> % ;t" -:;:Q : : ) %,

01000070050001

Adrese: Herdera laukums 6,
R Riga, LV-1050
{ Piederiba: Juridiska persona




2.3. buves planojums

LidzSin€jais blves lietoSanas veids, blves planojuma atbilstiba bives lietoSanas veidam

Biives planojums atbilst paredzetajam izmantoSanas veidam

3. Teritorijas labiekartojums

ApsekoSanas objekta vai apseko$anas priekSmeta nosaukums. Iss konstatéto bojajumu un to
célonu apraksts, tehniska stavokla novért&jums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju
veidiem, buves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam

3.1. brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi

Segums, materials, apdare

Netiek skatits

3.2. bérnu rotallaukumi, atpttas laukumi un sporta laukumi

Segums, materials, apdare

Netiek skatits

3.3. apstadijumi un mazas arhitekttras formas

Dekorativie stadijumi, zaliens, lapenes, ddensbaseini, skulptiras

Netiek skatits

3.4. nozogojums un atbalsta sienas

Veids, materials (bavizstradajums), apdare
Netiek skatits



4. Buves dalas
(Ietver tikai tas biives dalas, kas apsekotas atbilstoSi apsekosanas uzdevumam)

Apseko$anas objekta vai apseko$anas priekdmeta nosaukums. Iss konstatéto bojajumu un to
célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem blves elementiem, konstrukciju
veidiem, blives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam

4.1. pamati un pamatne

Pamatu veids, to iedzilinajums, izmantotie bavizstradajumi, to stipriba, hidroizolacija, drenaza, buves
aizsargapmales, arsienu aizsardziba pret mitrumu.Gruntsgabala geomorfologiskais raksturojums;
geodéziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absolito
augstuma atzimju noteik8anai. Zemes virsas absolito atzimju robezas izpéte teritorija. Veiktie lauka
un kameralie geotehniskas izpétes darbi un paligdarbi: izstradnes, limetno$ana, laboratorijas analize,
to apjomi. Nogulumu veidi grun8u izpétes areala, gruntis, kas veido ékas pamatni, to apléses
pretestiba.

Netiek skatits

4.2. nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes
Netiek skatits

4.3. karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas

Kolonnu, stabu, rigelu un siju konstrukcija un materials
Netiek skatits

4.4, pasnesosas sienas

Pasnesoso sienu konstrukcija un materials
Netiek skatits

4.5, Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija
Netiek skatits

4.6. pagraba, starpstavu, béninu parsegumi

Pagraba, starpstavu un béninu parsegumu apléses shémas, konstrukcija un materials. NesoSo
elementu biezums vai Skérsgriezums. Konstatétas deformacijas, bojajumi un to iesp&jamie céloni.
Plaisu atvérumu mértjumu dati. Pagaidu pastiprinajumi, atslogojo$as konstrukcijas. Betona stipriba.
Metala konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka édes (majas piepes) un koksngrauzu bojajumi.
KontrolzondéSanas un atsegSanas rezultati. Nestspéjas parbaudes aplésu rezultati. Skanas izolacija

Netiek skatits

4.7. buves telpiskas noturibas elementi
Netiek skatits

jumta elementi: nesoSa konstrukcija, jumta klajs, jumta segums, lietustidens

4.8. novadsistéma

Jumta konstrukcijas, ieseguma un Gdens noteku sistémas veids, konstrukcija un materials. Savietota
jumta konstrukcija un materials. Konstatétie defekti un to iespéjamie céloni. Gaisa apmaina,
temperatdras un gaisa mitruma rezims béninos. Tehniska stavokla novértéjums kopuma pa
atseviSkiem konstrukciju veidiem

Apskatitas ekas dalas jumta konstrukciju veido koka sparu (160x160) paros veidota sistéma,
kas ik pa 4 sparu pariem papildinata ar “dubultu” ramja tipa konstrukciju. Rami veido Cetros
dazadu augstuma limenos izbavéti saiski (180x230; 2x75/200). Tie stiprinati pie sparu un

V——

V——

taisna krésla konstrukcija. To veido koka stati (120x150), kopturi (150x180), saiski
(2x80x200) un atgazni 125x160. Virs sparém naglots retinats délu klajs. Uz ta klats vara
jumta segums. 3

Jumta koré vietam seguma loksném veidots tikai viens atloks. Saja zona jumta segums bijis



atrauts. Norautas dalas jumta seums stiprinats ar vara sloksnitém ar soli 900mm.
Stiprinajumi veidoti stini un tie nepielauj elastigas deformacijas temperaturas ietekmé.
Loksnites stiprinatas ar kniedém un skarda stiprinajumi nagloti ar térauda nalam. Tas nav
segumam saderigs materials. Sie stiprinajumi vietam deforméti un izrauti. Jumta segumam
konstatéti ari lokali caurumi. Jumta remontdarbu laika lokali izzagéts esosais délu klajs.
Lokali deformétas valc&juma vietas. Uz nesoSajam konstrukcijam nokltst nokriSnu mitrums.
Starp sparu galiem un dzegas mir&jumu nav izol€josa slana. Sparu gali vietam, iesp&jams
trup&jusi. Esosas spares puskoka ies€juma protezétas ar cinkotiem vitnstieniem. Sekundari
izbUvéta latojuma stiprinaSanai pie sparu saniem pienaglota garenlata. Béninu koré izblvéti
dumu detektori. Béninos izbuvétas koka un metala apkalpes laipas.

Apskatita jumta dalas teknes uzmontétas parak augstu. Sniega un ledus iedarbiba teknes un
stiprinajuma aki ir deforméti. Atseviski noteku ali mitrina A Skérsjoma Z puses mdra sienu.

4.9 balkoni, lodzijas, lieveni

Balkonu, lodzZiju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials
Netiek skatits

4.10. kapnes un pandusi

Kapnu veids, konstrukcija un materials; kapnu laukumi (podesti), margas. Kapnu telpas sienu stavoklis
kapnu elementu iebuves vietas. Lieveni un pandusi. Avarijas, pagraba, ugunsdzéséju kapnes un
paligkapnes

Netiek skatits

4.11. starpsienas

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolacija
netiek skatits

4.12. gridas

Gridu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skanas un siltuma izolacija
Netiek skatits

4.13. ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekSdurvis, logi, ltkas

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), slégu, ardurvju, iek§durvju un vartu materials, veidi un
konstrukcijas, jumtini un markizes
Netiek skatits

4.14. apkures krasnis, virtuves pavardi, dumeni

Krasnu, kaminu, virtuves pavardu un didmenu veidi, konstrukcija, materials un apdare. Atbilstiba
ugunsdro8ibas prasibam
Netiek skatits

4.15. konstrukciju un materialu ugunsizturiba

Betona, metéla, koka, plastmasas, auduma ugunsaizsarglidzekli, So Iidzeklu atbilstiba standartiem,
ugunsaizsardzibas veidu atbilstiba normativo aktu prasibam. Konstrukciju un materialu tehniska
stavokla novértéjums ugunsizturibas un dimaizsardzibas aspekta

Netiek skatits
4.16. ventilacijas Sahtas un kanali
Netiek skatits



4.17. liftu Sahtas
Netiek skatits

4.18. iekS€ja apdare un arhitektiiras detalas

lek$ejo virsmu apdares veidi
Netiek skatits

4.19. aréja apdare un arhitekturas detalas

Fasazu virsmu apdare. Fasades detalas, to materials
Netiek skatits

4.20. citas buves dalas

7. Kopsavilkums
7.1. bives tehniskais nolietojums

Blves tehnisko radttaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla pasliktinasanas pakape
noteikta laika momenta attieciba pret jaunu bavi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmé, ka art
cilvéku darbibas dél. Noteikta lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir
avarijas un pirmsavarijas stavokli. 1zpétes materialu analizé konstatétais galveno nesoso konstrukciju
tehniskais stavoklis kopuma (apkopojums tabula), piemérotiba vai nepiecieSamie priekSnoteikumi to
turpmakajai ekspluatacijai. Buves planojuma un iekartojuma, ka art izmantoSanas apstaklu atbilstiba
masdienu labiekartojuma prasibam.

Nemot vera buves konstrukcijas tehniskos raditajus un ar tiem saistito citu
ekspluatacijas raditaju stavokla pasliktinasanas pakapi attieciba pret jaunu bivi,
dabas, klimatisko un laika faktora ietekme, ka ari cilveku darbibas deél, var
secinat, ka pec apsekoto dalu tehniska nolietojuma kopuma jumta konstrukcijas
ir apmierinosa, bet jumta segums neapmierinosa tehniska stavokili.

7.2. secinajumi un ieteikumi

Apstakli, kuriem pievérSama 1pasa vériba blvprojektéSana vai atjaunoSanas, parblves vai
restauracijas darbu veik§ana. NepiecieSamie pasakumi (atjaunoSana, parblve, restauracija) baves
turpmakas ekspluatacijas nodrosinasanai, galvenie veicamie darbi

Nemot véra apsekoto éku dalu konstrukciju tehnisko stavokli, veikt sekojosus
darbus:
e Balstoties uz pasutitaja darba uzdevumu un apsekosanas rezultatiem
nepiecieSams izstradat jumta seguma atjaunosanas apliecinajuma karti.

Projekta ietvaros butu japaredz:
e Deforméto un trupé&juso jumta delu klaja nomainu/atjaunosanu.
e Bojato un nekvalitativo vara skarda jumta seguma atjaunosanu.

e Gaisa piepludes un nosuces mezglu izbuvi béninos.
e Lokalu teknu un noteku remontu.

Si tehniskas apsekosanas atzinuma materiali var tikt izmantoti fasazu
atjaunosanas dokumentacijas izstradasanai.

Anrijs Rudzis sert. Nr. 3-01701
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